TW 6x9 A

19 mm - 3/4”
TWEETER A DOME

Technologie d'avant-garde et performances du TW 61 A :
faible directivité, réponse impulsionnelle parfaitement
adaptée aux enregistrements numériques. Dome ultra-léger.
Bobine mobile sans support refroidie par ferrofluide. Fil-
trage du fer ordre par condensateur 22 pF a 4,7 pF. Face
avant rectangulaire.

TW 6x9 A

19 mm - 3/4”

SPECIFICATIONS SYMBOLE VALEUR UNITE
Impédance nominale Z 8 Q
B4prer . Module minimal de I'impédance Z 6 @7000 Hz Q
| = «f'D Résistance au courant continu Ryse 57 Q
— 3 3 2 Inductance de la bobine mobile Lem 70 rH
89 *e 2 Fréquence de résonance fs 2900 + 400 Hz
Compliance de la suspension Cus .10 mN-1
Facteur de qualité mécanique Qig
Facteur de qualité électrique Qgs
7 Facteur de qualité total Qg
23 Résistance mécanique R kg st
-E Masse mobile Mup 0,100 . 10-# kg
Diameétre émissif de la membrane D 0,020 m
Surface émissive de la membrane Sp 3,14 . 10# m?
74,5 o Diametre de la bobine mobile d 10,5 mm
Nature du support de la bobine Néant
Hauteur du bobinage h 1,9 mm
Nombre de couche du bobinage n 2
Induction dans I'entrefer B 1,06 jI
Flux dans I'entrefer %] 0,052 . 10-% Wb
Energie magnétique du moteur w 0,011 Ws
(dB SPL) (V) i Facteur de force du moteur BL 1,27 NA-1
“4‘ e I ;'_'_ ::;_Eit T Volume de I'entrefer Va 0,025 . 10-¢ m?
104 ==t = = + Hauteur de I'entrefer Hy 1,5 mm
: — s o e s 7 = 2 - Diamétre de I'aimant ferrite g A Carré 28,5 mm
E o ===t et _:f::_—,_.:i ——- ““—f Hauteur de I'aimant B 5 mm
; . : SR i '; :"‘; e rrni :“ i "-‘;_ Masse de I'aimant 17 . 103 kg
E T 0l e st o e Masse du haut-parleur 60 . 108 kg
? 64 — 000 = T Ly
& URBE De REPONSE DANS L'AXE et A 30" - COURBE OIMPLOANGE N";e?l:l’ grififtlcraocsl;é p‘;’dr‘]fda::”mlque s Aol 2
Puissance nominale 40/5 kHz w
Facteur d'accélération T 12700 ms-2 A-1




