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Ein Mitteltöner mit Phase-Plug-Technologie, der auf dem 5-300/A8/25-Hex basiert. Durch die 
Ausstattung mit einer Kapton-Spule ist er in der Lage im unteren Grundtonbereich auch bei hohen 
Amplituden die schnellsten Impulse naturgetreu wieder zugeben. Der obere Mitteltonbereich wird 

hingegen weicher wiedergegeben. Eine nach vorne offene Bauweise sorgt für den charakteristischen 
„offenen“ und „luftigen“ Klang.

A midrange speaker with phase plug technology that is based on the 5-300/A8/25 Hex.  Equipped 
with a kapton voice coil it is able to naturally reproduce fastest impulses in the lower basic sound 

range even at high amplitudes.  On the other hand the upper midrange is reproduced more softly.  A 
front open construction provides for the typical “open” and “airy” sound. 
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8 W

0.53 kg/s

7.90 g

80 cm²

25 mm

Kapton

6.3 W

50 Hz

57 Hz

0.91 mm/N

5.60

0.41

0.39

8.17 dm³

Nennimpedanz / Nominal impedance

Gleichstromwiderstand / DC resistance

Resonanzfreq. 1W / Resonance freq. 1W

Resonanzfreq. TSP / Resonance freq. TSP

Nachg. der Aufhängung / Susp. compliance

Mechanische Güte / Mechanical Q

Elektrische Güte / Electrical Q

Gesamtgüte / Total Q

Äquivalentvol. / Equivalent air vol. of susp.

Mech. Widerstand / Mech. resistance

Ges. bewegte Masse / Total moving mass
(incl. Luftmasse)           (incl. air mass)

Effekt. Abstrahlfläche / Effect. piston area

Spulen-Ø / Voice coil diameter

Spulenträger / Voice coil former

Wickelbreite / Voice coil length

Nennbelastbarkeit / Nominal rated power

Frequenzbereich / Frequency range

Korbmaterial / Basket material

Membranmaterial / Cone material

Anzahl der Lagen / Voice coil layers

Spulen- Induktivität / Voice coil inductance

Magnetische Induktion / Flux density

Kraftfaktor / Force factor

Polplattenhöhe / Height of the gap

Magnetring-Ø / Diameter of magnet

Magnetringhöhe / Height of magnet

Lautsprechergewicht / Weight of speaker

Mittl. Kernschalldruck / Characteristic SPL
SPL 1Watt / 1m              1 Watt / 1m

12.5 mm

2

0.53 mH

1.15 Tesla

6.70 Tm

6 mm

90 mm

17 mm

1.2 kg

88 dB

70 W

50 - 4000 Hz

Aluminium diecast

Hexacone

Z n

Re

f r

f r

CMS

QMS

QES

QTS

VAS

RMS

MMD

SD

Le

B

B  x lL

5-302/C8/25 HexSymphonySymphony

5
-3

0
2

/
C

8
/

2
5

 H
e

x
M

ID
R

A
N

G
E



ETON   Deutschland   GmbH   ·   Pfaffenweg  21   ·  D-89231   Neu-Ulm,   Germany   ·  Tel.  +49(0)731  7 70 85-0   ·   Fax  +49(0)731  7 70 85-10  ·  www.etongmbh.com

Klirr faktor
Distortion

Impedanz
Impedance
Impedanz
Impedance

Frequenzgang
Frequency response

Dimensions in mm
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1 W

5-302/C8/25 HexSymphonySymphony
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Dimensions
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6x ø4,6 / ø137

64

SPL 1 W / 1m
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K2
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