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8-472/32 Hex

Ein Langhub-Tieftöner mit Heatpipe-Technologie, der für die maximale Auslenkung im unteren 
Frequenzbereich konstruiert wurde. Seine Bauweise mit wirbelstromfreiem Antrieb ist die beste 

Vorrausetzung für eine schnelle Impulswiedergabe. Die Heatpipe sorgt für eine effiziente 
Wärmeableitung und somit für stabile elektrische Werte, auch bei hohem Pegel.

A long throw woofer with heat pipe technology that was constructed for maximum discursion in the 
lower frequency range.  Its construction method with eddy current free drive is the best prerequisite 

for a fast impulse reproduction. The heat pipe provides for an efficient heat dissipation thus 
producing stable electrical values even at high level.

8 W

0.82 kg/s

23.6 g

222 cm²

32 mm

Kapton

7.2 W

24 Hz

30 Hz

1.25 mm/N

5.31

0.51

0.47

86.7 dm³

Nennimpedanz / Nominal impedance

Gleichstromwiderstand / DC resistance

Resonanzfreq. 1W / Resonance freq. 1W

Resonanzfreq. TSP / Resonance freq. TSP

Nachg. der Aufhängung / Susp. compliance

Mechanische Güte / Mechanical Q

Elektrische Güte / Electrical Q

Gesamtgüte / Total Q

Äquivalentvol. / Equivalent air vol. of susp.

Mech. Widerstand / Mech. resistance

Ges. bewegte Masse / Total moving mass
(incl. Luftmasse)           (incl. air mass)

Effekt. Abstrahlfläche / Effect. piston area

Spulen-Ø / Voice coil diameter

Spulenträger / Voice coil former

Wickelbreite / Voice coil length

Nennbelastbarkeit / Nominal rated power

Frequenzbereich / Frequency range

Korbmaterial / Basket material

Membranmaterial / Cone material

Anzahl der Lagen / Voice coil layers

Spulen- Induktivität / Voice coil inductance

Magnetische Induktion / Flux density

Kraftfaktor / Force factor

Polplattenhöhe / Height of the gap

Magnetring-Ø / Diameter of magnet

Magnetringhöhe / Height of magnet

Lautsprechergewicht / Weight of speaker

Mittl. Kernschalldruck / Characteristic SPL
SPL 1Watt / 1m              1 Watt / 1m

18.5 mm

1

0.56 mH

1.1 Tesla

7.71 Tm

8 mm

102 mm

20 mm

2.0 kg

88 dB

80 W

40 - 2000 Hz

Aluminium diecast

Hexacone
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Klirr faktor
Distortion

Impedanz
Impedance
Impedanz
Impedance

Maße
Dimensions

Frequenzgang
Frequency response

Dimensions in mm
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SPL 1 W / 1m 1 W


